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RAMPA ACESSÍVEL
PADRÃO NBR 9050

RAMPA ACESSÍVEL
PADRÃO NBR 9050

MEIO-FIO DE CONCRETO
EXISTENTE (REFAZER)

MEIO-FIO DE CONCRETO
EXISTENTE (REFAZER)

MEIO-FIO DE CONCRETO
EXISTENTE (REFAZER)

MEIO-FIO DE CONCRETO
EXISTENTE (REFAZER)

CALÇADA DE PASSEIO
EM BLOQUETES DE CONCRETO
TIPO INTERTRAVADO
NA COR CINZA (NATURAL)

CALÇADA DE PASSEIO
EM BLOQUETES DE CONCRETO
TIPO INTERTRAVADO
NA COR CINZA (NATURAL)
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48.35

ESTACIONAMENTO (PAVIMENTADO EM PARALELEPÍPEDO)

ÁRVORE
EXISTENTE

FAIXA DE PEDESTRES
CONFORME A NORMA
DE TRÂNSITO
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117.83°

PISO TÁTIL DIRECIONAL 25X25
EM CONCRETO COM 
PINTURA NA COR AMARELA
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LX10.00

Banco de concreto padrão a construir (Ver Detalhamento)

Poste de Iluminação existente (sem intervenção)

BC

Cód. Descrição Qtde

23

24PE

RP Rampa acessível (a serem refeitas) 11

LX Lixeira metálica dupla, capacidade de 60l, em tubo
de aço carbono e cestos em chapa de aço com
pintura eletrostática, fixadas em suporte metálico
e chumbadas no piso de concreto existente

06

EC Escorregador grande, confecção em tubo vapor
e pintura esmalte sintético

01

GG Gangorra c/ 02 pranchas, confecção em tubo vapor
e pintura esmalte sitético.

01

BL balanço adorinha c/ 03 cadeiras, confecção em tubo 
vapor e pintura esmalte sintético.

01

CR Carrossel de roda 01

Cód. Descrição Qtde

Equipamentos urbanos

Brinquedos

Piso de blocos intertravados
Tipo tráfego médio
Formato retangular 20x10
Cor Cinza Natural

Descrição Quantitativos

Área: 315,12 m2Calçada (passeio)

Uso

Perímetro: 406,04 mObs: substituição do
piso de pedra existente

Comprimento linearMeio-fio
201,88 metros

Pré-moldado em concreto
Bloco de 1,00mx0,20m

Quantidade de peças:
33 unidades

Piso tátil de alerta Pré-moldado em concreto
Peças de 25cmx25cm
Cor amarela

Piso tátil direcional Pré-moldado em concreto
Peças de 25cmx25cm
Cor amarela

Quantidade de peças: 
401 unidades

ASSUNTO:

PROPRIETÁRIO

LOCAL:

INSCRIÇÃO CADASTRAL:

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO
RECONHECIMENTO POR PARDE DA PREFEITURA DO DIREITO
DE PROPRIEDADE DO TERRENO

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

AUTOR DO PROJETO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

QUADRO DE ÁREAS

ESCALA: INDICADA

DEFERIMENTO

LOTEAMENTO:

MUNICÍPIO ESTADO

BAIRRO ZONA USO

EXEC - ÁREA 06 FOLHA
07

RECUPERAÇAO - CALÇADÃO DA PRAIA DE BARREIRAS

PRAIA DE BARREIRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ

Verificador

ESCALA:  1 : 100

PLANTA - ÁREA 06

ESCALA:  1 : 100

LEGENDA - EQUIPAMENTOS

ESCALA:  1 : 100

QUANTITATIVO DA AREA 06
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